
KG316T时控开关

致力于成为全球最优秀的低压电器研发生产厂商



适用范围

KG316T时控开关适用于交流50/60Hz电压380V及以下控制电路中，作延时定
时元件。可按预定的时间接通或断开各种控制电路的电源，适用适用于交流50/60Hz
电压380V及以下控制电路中，作延时定于路灯、霓虹灯、广告招牌灯、广播电视设
备以及各种家用电器。

本公司KG316T时控开关采用八位微处理器芯片，直接封装在PCB板上，外围使
用贴片元件、表面安装，LCD液晶显示屏，大功率继电器输出；电池可更换。

使用环境：海拔高度不超过2000米；周围环境温度不高于+40℃及不低于-5℃；
额定控制电源电压变化范围为85%-110%额定电压；在无严重震动和爆炸危险的介质
中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃；在雨雪侵袭不到的地方。
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1、额定绝缘电压Ui：AC380V
2、额定冲击耐受电压Uimp：AC1.5kV
3、额定控制电源电压Us：AC50/60Hz:220V、380V；
4、污染等级：3；
5、外壳防护等级：IP50；
6、负载功率：(阻性负载：6KW；感性负载：1.8KW；
                   电机负载：1.2KW；灯负载：0.9KW)
7、每天走时误差：小于或等于±2秒；
8、每天可设置16次开、16次关动作；
9、开关时间可按天循环或按周循环；
10、最长时间控制为168小时，最短时间控制为1分钟；
11、机械寿命：大于或等于100万次；
12、电寿命：大于或等于10万次；
13、与短路保护器（SCPD）的协调配合即，继电器在短路条件下不应对人及设
      备引起危害，在未修理或更换零件前，不允许继续使用。

主要技术参数

产品外形及接线图
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不操作键盘时15秒钟自动上锁，左下角显示标志“8”。
开锁：连按4次“取消/恢复”键，自动开锁，标志“3”消失。
分别按“校星期”、“校时”、“校分”，调整北京时间。
设定开关时间。

安装使用操作
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按键

按“定时”键

按“校星期”键

分别按“校时”“校分”

按“定时”键

按“校星期”键

分别按“校时”“校分”

重复1-6

按“时钟”键 结束定时设定、回到时钟运行状态。

使开关标志“   ”指向“关”的位置、再调到“自动”位置按“自动/手动”键

进入定时开设定,显示1ON

设定开的时间。

设定关的时间。

设定其余2-16次的开关时间。若不需要定时，则使其显示：“--：--”

进入定时关设定、显示1OFF

设定此次关的时间在一星期的某几天或一天或每天。

设定此次开的时间在一星期的某几天或一天或每天。

设定内容步骤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

英文

中文

Mo

星期一

Tu

星期二

We

星期三

Th

星期四

Fr

星期五

Sa

星期六

Su

星期七

中英文对照表



在解锁状态下，先按住“取消/恢复”键，同时按“时钟”键显示“7d=00”进
入 时 钟 自 动 校 时 功 能 ， 表 示 一 周 需 要 调 整 的 时 间 为 秒 “ 7 d = - x x ” 表 示 自 动 减 少 ，
7d=xx表示自动增加，最大调整范围为28秒。按“校星期”键调整每周所需调整的时
间，按“时钟”键返回。设定完成后，它会在每周六的00：31分30秒自动增加或减
少时间。

为防止强电流下触点发热，接线时务必拧紧接线柱上的螺丝。
严禁带电安装、拆卸产品。
请定期更换电池，避免电池电量不足，引起显示不清或无显示。（时控开关使用7

号电池）
对可能造成重大经济损失或人身安全的设备，设计时请务必使技术特性和性能数

值有足够余量，同时应该采用二重电路保护等安全措施

1、LCD无显示或显示不清，请更换电池。
2、通电工作后的时控开关工作不正常

 检查时控开关时段设定是否符合所需要求，以及星期的设定，是否设定在“自动”
 的位置。

3、时控开关到设定时间输出指示灯亮，但继电器不转换。
 检查电源电压是否过低。

4、烧坏产品
 检查供电电源是否超出产品额定电源电压，电源线是否接错。

5、故障排除
 当产品出现故障后，首先断开电源，按接线图正确接线，检查线路无误后按操作注
 意事项操作。确属产品本身质量问题的产品，请与当地经销公司或本公司联系。

时钟自动校时功能

操作注意事项

常见故障及排除方法
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乐清一锦电子有限公司是低压电器专业制造商，是集科研、制造、销售、服务为一体的经济实体，建

立了科学的公司治理结构，正在建设以区域代理为龙头，省、地、市为辐射面的立体销售通路体系。以期

在现有销售体系的基础上为广大用户提供更快捷、贴心的服务。

乐清一锦电子有限公司，占地面积2000平方米，近年来投入巨资研发DZ47-60、(C45)/NC、DZ47s、

DZ47改型、C65/NB1-63、EA9、iC65、L7等小型断路器附件；单相、二相、三相、三相四线自复式过欠压

延时保护器；光伏专用重合闸小型断路器；M1、M3、CDM3、M1LE、CDM3LE、EZD、ABBs等塑壳断路器

附件；电涌保护器等产品。

公司通过自主研制并申请发明专利和多项实用新型专利、合作研制等多种方式，建立了一流的检测试

验室，目前交变老化、耐热、低温、盐雾、阻燃、特性检测等处于业内领先水平，组成了一支专业、规范

的质量检验、控制队伍，产品质量控制已同国际接轨。

热忱欢迎国内外客商来我公司洽谈业务、互利合作、共创未来！


