
过欠压过电流
自动重合闸保护器

致力于成为全球最优秀的低压电器研发生产厂商



过欠压过电流自动重合闸保护器

适用范围

产品特点

1、周围环境温度不超过+35℃和不低于-10℃
2、安装地点的海拔高度不超过2000米。
3、大气条件

a.在周围空气温度为+35℃时，空气相对湿度不超过50%，在较低温度下
可以有较高的相对湿度。

b.最湿月的月平均最低温度在20℃时，月平均相对湿度为90%。
c.已考虑到因温度变化而发生在产品表面上的凝露。

4、污染等级
保护器使用的污染等级为3级。

  

多 功 能 自 复 式 过 欠 压 过 电 流 重 合 闸 集 过 压 保 护 、 欠 压 保 护 、 过 流 保 护 与

一 体 的 综 合 智 能 保 护 器 ， 当 线 路 中 出 现 过 压 、 欠 压 及 过 流 故 障 时 ， 本 产 品 能

瞬 间 切 断 电 路 ， 避 免 电 气 设 备 造 成 不 必 要 的 损 坏 ； 当 电 路 恢 复 正 常 时 ， 保 护

器能自动恢复电路，使电气设备正常工作。

本 产 品 的 过 压 值 、 欠 压 值 、 过 流 值 、 电 路 恢 复 时 间 值 及 过 流 保 护 复 位 时

间 值 均 可 自 行 设 定 ， 可 根 据 当 地 实 际 情 况 及 电 气 使 用 条 件 进 行 相 应 参 数 调

整。

1、产品完全符合企业标准生产的单相自复式重合闸保护器。

2、当线路发生过压、欠压及过流故障时，本产品自动切断线路；当线路

电 压 或 电 流 恢 复 正 常 时 ， 本 产 品 按 用 户 设 定 的 延 时 时 间 后 自 动 恢 复 正 常 供

电，无需人工操作。

3、线路出现瞬间或暂态过压时，保护器不产生误动作。

4、线路因某种因素造成电压不稳或突然断电再来电状态时，本产品不马

上接通电源，此延时时间由用户自行按当地情况而设置。

5、线路电压在最高时不应高于330VAC，以防止产品自身由于电源电压

过高而损坏，如有特定场合需要高电源请与厂家联系。
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正常工作条件



注意事项

5、安装类别
安装类别为Ⅱ、Ⅲ类。

6、安装条件

a.保护器可以垂直或水平安装在柜体内，特殊要求须特殊订货。

b . 应 安 装 在 无 爆 炸 危 险 的 介 质 中 ， 且 介 质 中 无 足 以 腐 蚀 金 属 和 破 坏 绝 缘

的气体与导电尘埃。

c.应安装在没有雨雪侵袭的地方。

a、额定电压220V，频率50Hz

b、额定电流1A-63A可调(默认40A或63A）

c、欠压动作切断值：140V-200VAC可调节(默认170V)

d、过压动作切断值：240V-300VAC可调节(默认270V)

e、过流动作切断值：63A:1~63A可调节(默认63A)

f、通电及断电后送电延时时间：5~300s可调节(默认30s)

g、开机延时时间：1~300s可调节(默认5s)

h、过流保护后复位延时时间：30~300s可调节(默认30s)

i、产品过流时动作时间：0.5~10s可调节(默认0.5s)

j、自身功率：≤2W

k、电气机械寿命：≥10000次

l、外形尺寸：81×35×60mm

用户在进行各项操作或试验时，应遵循相关规定并注意以下事项，以确保

正确安全使用本产品。

按产品标识的输入和输出端进行正确接线（负载电流应小于产品的保护电

流值）

中性线N不能接错且须可靠接线，否则保护器不能正常工作。
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主要参数及技术性能
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在接通电源前，请仔细检查接线是否正确，负载大小是否与产品电流保护

值相匹配，接线螺钉是否已拧紧，否则将损坏产品。

产品接通电源后，请勿接触带电部位，以免发生触电。

本产品需与微断配合起到短路保护作用，否则产品负载出现短路现象时将

起不到保护作用。

因产品具有自动复位功能，产品起到保护并动作后，应立即关掉开关或断

开微断，并检查电路，否则产品将会频繁接通负载和断开负载，最终将因

长时间的频繁超负载运行而损坏产品或用电器。

长期不使用本产品时注意防潮、防尘，在使用前应按前述对产品进行测

试，正常后方可投入使用。

本产品无隔离功能，维修线路时请断开前级断路器开关。

本产品零线(N线）为直接接通，无断开功能。

本产品无过大电流短路分断能力，请在线路前端安装如DZ-47、C65等小

型断路器作为过流保护。

如因产品升级造成实际设置与本说明书不同，请与本公司联系，产品升级

不另行通知。

产品尺寸



      用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质并采取必要的断电、绝缘防护措施。
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 上进下出接线示意图

 电源总开关 过欠压过电流重合闸 空气开关

产品接线示意图
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乐清一锦电子有限公司是低压电器专业制造商，是集科研、制造、销售、服务为一体的经济实体，建

立了科学的公司治理结构，正在建设以区域代理为龙头，省、地、市为辐射面的立体销售通路体系。以期

在现有销售体系的基础上为广大用户提供更快捷、贴心的服务。

乐清一锦电子有限公司，占地面积2000平方米，近年来投入巨资研发DZ47-60、(C45)/NC、DZ47s、

DZ47改型、C65/NB1-63、EA9、iC65、L7等小型断路器附件；单相、二相、三相、三相四线自复式过欠压

延时保护器；光伏专用重合闸小型断路器；M1、M3、CDM3、M1LE、CDM3LE、EZD、ABBs等塑壳断路器

附件；电涌保护器等产品。

公司通过自主研制并申请发明专利和多项实用新型专利、合作研制等多种方式，建立了一流的检测试

验室，目前交变老化、耐热、低温、盐雾、阻燃、特性检测等处于业内领先水平，组成了一支专业、规范

的质量检验、控制队伍，产品质量控制已同国际接轨。

热忱欢迎国内外客商来我公司洽谈业务、互利合作、共创未来！


